
IT CATENE A SETTORI PER CAMION 
Istruzioni di Montaggio

EN TRACK SECTORS CHAINS FOR TRUCK 
Fitting Instructions

FR CHAÎNES À SECTEURS-CHENILLES POUR CAMION 
Instructions de Montage
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IT
Stendere il settore sulla ruota, far passare la 
catena nel foro del cerchio e posizionarlo in 
modo che il fermo sia all’interno del cerchio

EN

Place the chain sector onto the tire, slot 
the single chain through the rim hole and 
position it  in a way that the safety catch is 
in the center of the rim

FR

Étendre la chenille de la roue, en passant 
par la chaîne à travers le trou du cercle et la 
positionner de telle sorte que l’arrêt est à 
l’intérieur du cercle
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IT
Inserire il tirante in una maglia della catena 
in modo da poter arrivare all’asola del 
settore. Serrare il dado a mano

EN Insert the hook  in one of the chain links and 
insert it in the loop. Tighten the nut by hand

FR
Insérez le crochet dans une maille de la 
chaîne afin d’arriver à la boutonnière du 
secteur (chenille). Serrer l’écrou à la main
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IT
Stringere con una chiave assicurandosi che 
la catena resti in posizione

EN Tighten by using  a wrench and ensure that 
the chain remains in position

FR Serrer avec une clé en s’assurant que la 
chaîne reste en place

4

IT

Ripetere la procedura per tutti gli altri 
settori. È consigliabile montare 6 settori per 
ruota per ottenere una corretta presa sulla 
neve e sul ghiaccio

EN

Repeat the same procedure for all the other 
chain sectors. It is advisable to mount 6 
chain sectors each tire for a better grip on 
snow and ice

FR

Répétez l’opération pour tous les autres 
secteurs. Il est conseillé de monter la roue 
de 6 secteurs afin d’obtenir une bonne 
adhérence sur la neige et la glace
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